ANNEXE 1
FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIEE AU DISPOSITIF DE TRAITEMENT AGREE
« BIOROCK D5 »

REFERENCES ADMINISTRATIVES

Numéro national d'agrément 2010-026bis
BIOROCK
Z.|. Bommelscheuer
Titulaire de l'agrément BP 102
L- 4902 Bascharage
Luxembourg
Dénomination commerciale BIOROCK D5
Capacité de traitement 5 Equivalents-Habitants

REFERENCES DE L’EVALUATION DE L'INSTALLATION

Centre d'Etudes et de Recherches de

Organisme notifié en charge de I'évaluation Findustrie du Béton

Date de réception de I'avis de I'organisme notifié 16 avril 2012

REFERENCES NORMALISATION ET REGLEMENTATION

Références normalisation NF EN 12566-3+A1

Reéférences réglementation nationale Arrété du 7 septembre 2009 modifie

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNEMENT

Le dispositif de traitement, a écoulement gravitaire, est composé de deux cuves de forme parallélépipédique :

- une fosse septique en deux compartiments séparés par une cloison, munie d'un préfiltre, assurant le
prétraitement des eaux usées ;

- un filtre compact constitué de six lits de milieu filtrant composé de laine de roche et d'une couche
d'aération composée de sac d'anneaux.

La distribution des eaux usées provenant de la fosse septique sur la surface du filtre est assurée par deux
rampes de répartition.

La fosse septique est ventilée par une entrée d’air assurée par la canalisation de chute des eaux usées,
prolongée au-dessus du toit de I'habitation.

L'extraction des gaz de la fosse septique est assurée par une canalisation située en sortie de fosse, vers le faite
du toit de I'habitation.

Le filtre compact posséde une entrée d'air située au minimum a 10 cm au-dessus du sol et equipée d'un
chapeau d'évent.

La ventilation du filtre compact est assurée par une canalisation indépendante raccordée a un extracteur
statique ou un ventilateur d'air électrique positionné au faite du toit de I'habitation.

Le dispositif de traitement est équipé d'un témoin d'alarme visuel comprenant :
- un fourreau ouvert en partie basse
- un flotteur, fermeé en partie haute et basse, positionné dans le fourreau





















